Tarjetas MCU

para el sistema de desarrollo dsPIC PRO4™

odos los sistemas de desarrollo de Mikroelektronika disponen de un gran
nimero de maddulos periféricos, ampliando el rango de aplicaciones de los
microcontroladores y facilitando el proceso de probar los programas. Aparte de
estos maédulos, es posible utilizar un gran nimero de médulos adiciononales
conectados al sistema de desarrollo por los conectores de puertos de E/S.
Algunos de estos modulos adicionales pueden funcionar como dispositivos
autonomos sin estar conectados al microcontrolador.
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Tarjetas MCU para el sistema de desarrollo dsPIC PRO4

El sistema de desarrollo dsPIC PRO4 esté soportado por las tarjetas MCU de 64 y 80 pines vacias. En los esquemas proporcionados
aqui se muestran las tarjetas MCU con los microcontroladores soldados. Es posible elegir y soldar un microcontrolador distinto a
los microcontroladores utilizados en estos ejemplos. Antes de soldarlo, le recomendamos comprobar cuéles microcontroladores se

pueden colocar en la tarjeta MCU apropiada, con el fin de asegurarse de su compatibilidad.

Los microcontroladores soportados:

Las tarjetas MCU de 64 pines soportan a los microcontroladores dsPIC30F6011-PF y dsPIC30F6012-PF.

Las tarjetas MCU de 80 pines soportan a los siguientes microcontroladores en el encapsulado PT: dsPIC30F5013-PT, dsPIC30F6010A-

PT, dsPIC30F6013A-PT y dsPIC30F6014A-PT.

Las tarjetas MCU de 80 pines soportan a los siguientes microcontroladores en el encapsulado PF: dsPIC30F6013-PF, dsPIC30F6014-

PF, dsPIC30F6010A-PF, dsPIC30F6013A-PF y dsPIC30F6014A-PF.
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Figura 1: Esquema de conexion del microcontrolador a la tarjeta MCU de 64 pines
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Figura 3: Tarjeta MCU vacia
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Figura 4: Esquema de conexion del microcontrolador en el encapsulado PF a la tarjeta MCU de 80 pines
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Figura 5: Dimensiones de la tarjeta MCU para el dsPIC PRO4
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